
Bamboo - Glas Trinkflasche
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Allgemein:

Roh- Materialien:

Trinkflaschen: Borosilikatglas 

Druckfarben:
Die Druckfarben sind umweltfreundlich und schwermetallfrei. Die Druckfarben sind konstitutionsgemäß frei von toxischen Elementen und Lösungsmittel. Die verwendeten 
Rohstoffe halten die Grenzwerte der Europa-Norm EN 71 (Sicherheit von Spielzeug), Teil 3 (Migration bestimmter Elemente) ein.  

Diese Spezifikationen und Gebrauchshinweise gelten für Glastrinkflaschen Bamboo 750 ml mit Schraubverschluss aus Bambus. Sie gelten ausschließlich für vollumfänglich 
von der Oxentis GmbH gelieferte Produkte. Durch das nachträgliche Bedrucken bei auswärtigen Druck-Dienstleistern können unten genannte Eigenschaften 
beeinträchtigt werden. 

Flaschenmaße in mm 750 ml

Aussen Ø 65

Gewicht mit Schraubverschluss 400 g

Oberflächenstruktur glatt, transparent

Verschluss: Bambus

Dichtung: Silikon

Höhe mit Schraubverschluss 275

Lagerung:
Bei 5°C bis 35°Cr sauber und trocken lagern – vor Sonneneinstrahlung und Kontamination durch schädliche Stoffe schützen.

Auslaufsicherheit:
Durch den Schraubverschluss sind die Flaschen auslaufsicher bei stillen und sprudelhaltigen Getränken. Sie sind für kalte und heiße Getränke bis 100° Grad geeignet.
Die Glastrinkflasche ist temperaturbeständig.

Spülmaschine:
Die Glasflaschen (ohne Verschluss) und insbesondere die Druckfarben können in handelsüblichen Haushalts-Spülmaschinen mit den passenden Reinigern für Haushalts-
Spülmaschinen gereinigt werden. Bei der Nutzung von Gastro- und industriellen Maschinen und deren Spülmitteln kann keine Haftung übernommen werden.  
Für den Verschluss wird Handwäsche empfohlen.

Druck und Druckbild:
In den Druckverfahren verwenden wir Volltonfarben nach Pantone Vorgaben.  Durch drucktechnische Gegebenheiten, kann es zu Passer-Verschiebungen von ca. 0,5 mm kommen. 
Farbunterschiede zwischen Druckfarben, Flaschen und Verschlüssen können durch verschiedene Materialtypen und Oberflächenstrukturen entstehen. 
Bei komplexen Druckbildern, insbesondere mit einem großflächigen Raster, empfehlen wir einen Andruck.  Beim Verschluss steht ebenfalls eine kleine eingeschränkte 
Druckfläche zur Verfügung. Diese Veredlung erfolgt per CO²-Lasergravur.

Prüfung nach folgenden Richtlinien:
• EU-VO 10/2011
• EG Rahmenverordnung 1935/2004
• LFGB

Die entsprechenden Zertifikate können separat angefordert werden.

Gebrauchshinweise:
Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrer Trinkflasche haben, sollten folgende Gebrauchshinweise beachtet werden: Vor dem erstmaligen Gebrauch sind die Flaschen mehrmals 
mit Spülmittel heiß auszuwaschen. Die gründlichste Reinigung erfolgt in der Spülmaschine bei ca. 65° Grad Celsius. Den Verschluss ist von Hand zu reinigen.
Beim Reinigen keine scheuernden oder scharfen Mittel verwenden. Die Flaschen eignen sich für kalte, stille und heiße Getränke. 
Achtung: Die Trinkflaschen sind materialbedingt NICHT bruchsicher! 
Für unsachgemäße Handhabung kann keine Garantie für die Stabilität des Materials übernommen werden. 

Unter Beachtung der angegebenen Bedingungen erfüllen die Flaschen die gesetzlichen Vorgaben. Von einer weitergehenden Eignung der Produkte, die über die Spezifikation 
hinausgehen, hat sich der Verwender selbst zu überzeugen.
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Hülle: Synthesekautschuk grau mit Halteschlaufe

Veredelungsmöglichkeiten:

Co²-Laserdruck (Deckel) Druckfläche: 10 x 24 mm
Siebdruck (Flasche) Druckfläche: 175 x 170 mm

Produktbeschreibung:

Elegante Glasflasche aus Borosilikat-Glas mit Schraubverschluss aus Bambus-Holz inkl. Silikondichtung. Die griffige, graue Synthesekautschukhülle mit Halteschlaufe 
hält die Temperatur der Getränke länger konstant. Zudem schützt sie die Hände bei heißen Getränken vor dem warmen Glas. Sie ist auch für kohlensäurehaltige Getränke 
geeignet.
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