Produktspezifikation trinkflaschen
Tritan Trinkflasche Blue Line }e)_(_FLCSi

Allgemein:

Diese Spezifikationen gelten fiur Tritan Trinkflaschen Blue Line 500/750/1000 ml rund und 1000 ml eckig. Sie gelten ausschlieflich fiir vollumfanglich

von der Oxentis GmbH gelieferte Produkte. Durch das nachtragliche Bedrucken bei auswartigen Druck-Dienstleistern kénnen unten genannte Eigenschaften
beeintrachtigt werden.

Produktbeschreibung:
Die schicke Tritan-Trinkflasche in transparent blau ist ergonomisch geformt und auslaufsicher und wird mit Standardschraubverschluss geliefert. Die Trinkflaschen
sind spiilmaschinenfest, schadstoffrei und Made in Germany. Eine individuelle Bedruckung ist ab 50 Stiick im Siebdruck méglich.

Roh- Materialien:
Trinkflaschen: Tritan Eastman
Schraubverschluss Blau: PE-HD LITEN MB 87 der Firma UNIPETROL RPA, s.r.o

Dichteinlagen der CO2-Verschlisse: Hostalen GD7255 der Firma Basell Sales & Marketing BV
Made in Germany

FlaschenmaBe in mm 500 ml 750 mi 1000 ml 1000 ml eckig

Einfulléffnung @ 32 32 32 32

Aussen @ 70 74 85 74,5

Hoéhe mit Verschluss 188 226 238 245

Gewicht mit Verschluss 65 gr 75 gr 85gr 85 gr
Druckfarben:

Die Druckfarben sind umweltfreundlich und schwermetallfrei. Die Druckfarben sind konstitutionsgeman frei von toxischen Elementen und Lésungsmittel. Die verwendeten
Rohstoffe halten die Grenzwerte der Europa-Norm EN 71 (Sicherheit von Spielzeug), Teil 3 (Migration bestimmter Elemente) ein.

Lagerung:
Sauber und trocken lagern bei 0 Grad bis Raumtemperatur, vor Sonneneinstrahlung schiitzen. Die Flaschen sind so zu lagern, dass Sie vor Kontamination durch schadliche
Stoffe geschutzt ist.

Auslaufsicherheit:

Der Standardschraubverschluss dichtet die Flasche (iber eine Konusdichtung, welche aber auch als Uberdruckventil funktioniert. Wird also kohlensaurehaltiges Getrank in

der Flasche zu sehr geschiittelt oder steht in der prallen Sonne, entweicht der Uberdruck und somit auch etwas Fliissigkeit.Der Druck in einer Flasche mit kohlens&urehaltigem
Getrank kann bis 8 Bar steigen, wenn diese durch Sonneneinstrahlung sehr hei® wird und durch eine Dichtung verschlossen wird. Der Druck wird sich seinen Weg nach auften
suchen! Wir garantieren die Haltbarkeit bis 1 Bar. Deshalb sollten Sie auch nie eine Flasche (auch keine andere) zusammen mit empfindlichen Gerétschaften zusammen

z.B. im Rucksack transportieren!

Spilmaschine:

Die Flaschen und insbesondere die Druckfarben kénnen in handelsiblichen Haushalts-Spilmaschinen bis max. 60 Grad mit den passenden Reinigern fur Haushalts-
Spulmaschinen gereinigt werden. Bei der Nutzung von Gastro- und industriellen Maschinen und deren Spulmitteln kann keine Haftung ibernommen werden.

Bei Einsatz kunststoffgeeigneter Spulmittel garantiert der Hersteller mindestens 60 Spulgénge.

Druck und Druckbild:

Im Siebdruck verwenden wir Volltonfarben nach Pantone oder HKS Vorgaben. Durch drucktechnische Gegebenheiten, kann es zu Passer-Verschiebungen von ca. 0,5 mm
kommen. Farbunterschiede zwischen Druckfarben, Flaschen und Verschlissen kdnnen durch verschiedene Materialtypen und Oberflachenstrukturen entstehen. Bei
komplexen Druckbildern, insbesondere mit einem groRflachigen Raster, empfehlen wir einen Andruck. Technisch bedingt, kann die Flasche nur einseitig bedruckt werden
(siehe Druckvorlage).

Flaschenoberflache und -farben:

Unterschiedliche Farberscheinung zwischen Verschluss und Flasche kénnen durch verschiedene Materialien und Oberflachenstrukturen entstehen. Die Oberflache von
dunklen Flaschen ist anfalliger als bei hellen Flaschenfarben - wahrend dem Produktionsprozess, Transport und dem Gebrauch kénnen Oberflachen-Beeintréchtigungen wie
Striemen und Kratzer entstehen.

Priifung nach folgenden Richtlinien:

- LFGB § 30/31 Rahmenverordnung 1935/2004
- EU Verordnung Nr. 10/2011 Gber Materialien und Gegenstande aus Kunststoff

Die entsprechenden Zertifikate konnen separat angefordert werden.

Gebrauchshinweise:

Damit Sie méglichst lange Freude an lhrer Trinkflasche haben, sollten folgende Gebrauchshinweise beachtet werden: Vor dem erstmaligen Gebrauch sind die Flaschen
mehrmals mit Spulmittel hei auszuwaschen. Die griindlichste Reinigung erfolgt in der Spulmaschine bei ca. 60° Grad Celsius. Beim Reinigen keine scheuernden oder
scharfen Mittel verwenden. Die Flaschen eignen sich fir kalte, stille, sprudelhaltige und warme Getranke. Die gefilllten Trinkflaschen sollten nicht aus groRer Hohe fallen
gelassen oder getreten werden (Uber Tischkante hinaus), es kénnten Bruchstellen im Material und Besch&digungen des Verschlusses entstehen. Fir unsachgemate
Handhabung kann keine Garantie fur die Stabilitat des Materials tbernommen werden.

Bei geruchs- und geschmacksintensiven Modegetrénken, wie z.B. Energy-Getranken kann es zu Geruchsriickstdnden im Material der Trinkflasche kommen. Obstsafte
sollten immer mit Wasser verdiinnt eingefillt werden, auf gdrende Getrénke in einem unverdiinnten Zustand sollte verzichtet werden.

Nicht mehr gebrauchte Flaschen kénnen recycelt werden.

Unter Beachtung der angegebenen Bedingungen erfiillen die Flaschen die gesetzlichen Vorgaben. Von einer weitergehenden Eignung der Produkte, die iber die
Spezifikation hinausgehen, hat sich der Verwender selbst zu Uberzeugen.
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