Produktspezifikation trinkflaschen
Biobasierte Sporttrinkflasche Team L@(_Pr_ess.

Allgemein:
Diese Spezifikationen und Gebrauchshinweise gelten fir die Produktserie Sporttrinkflasche Team in den Fillmengen 500 und 750 ml.

Produktbeschreibung:

Das Flaschenmodell Team ist eine robuste, wiederverwendbare Sportflasche. Dank ihrer groRen, glatten Oberflache bietet sie eine ideale Druckflache fur Logos und
Unternehmensbranding und eignet sich damit perfekt fur Werbezwecke, Teams und Events.Die Flasche verfugt tber einen praktischen Schraubverschluss, der ein
einfaches Nachfillen und eine miihelose Reinigung ermdglicht

Roh- Materialien:
Biobasierter Kunststoff/Green LDPE
Made in Netherland

FlaschenmaRe 500 ml 750 ml

@ Durchmesser 72 mm 72 mm

Héhe 172 mm  |240 mm

Gewicht 42 gr 52 gr
Druckfarben:

Das Flaschenmodell Team wird im Siebdruck veredelt. Die Druckfarben sind umweltfreundlich und schwermetallfrei. Die Druckfarben sind konstitutionsgeman frei von
toxischen Elementen und Losungsmittel. Die verwendeten Rohstoffe halten die Grenzwerte der Europa-Norm EN 71 (Sicherheit von Spielzeug), Teil 3 (Migration
bestimmter Elemente) ein. Die Verordnung des EDI tber Bedarfsgegenstande, SR 817.023.21, Kontakt mit Lebensmitteln wird dabei ebenfalls eingehalten.

Lebensmittelechtheit:

Die verwendeten Bio-Kunststoffe sind frei von Weichmachern sowie Bisphenol A (BPA) und sind lebensmittelkonform. Migrationstests nach den Vorgaben der VO EN
10/2011 werden regelmaRig von zertifizierten Labors durchgefiihrt. Die entsprechenden Zertifikate kénnen separat angefordert werden.

Auslaufsicherheit

Die Auslaufsicherheit beschrénkt sich auf das kurzfristige applizieren von leichtem Druck auf die gefiillte Flaschen mit stillen Getrénken im umgedrehten Zustand und
kurzen Liegezeiten bis max. 10 Min., wie sie z.B. nach dem Umfallen der Flaschen auftreten. Bei langerem Lagern Gber 10 Min. im liegenden oder kopfiiber Zustand
kénnen kleine Mengen Flissigkeit austreten. Beim Einflllen von sprudelhaltigen Getranken wird keine Auslaufsicherheit gewéhrleistet.

Spiilmaschine:
Die Trinkflaschen und insbesondere die Druckfarben kénnen in handelstblichen Haushalts-Spulmaschinen mit den dazu passenden Reinigern fur HaushaltsSpilmaschinen
gereinigt werden. Bei der Nutzung von Gastro- und industriellen Maschinen und deren Spulmitteln kann keine Haftung tbernommen werden.

Lagerung:
Sauber und trocken lagern bei +0 Grad bis Raumtemperatur, vor Sonneneinstrahlung schitzen. Die Becher sind so zu lagern, dass sie vor schadlichen Stoffen geschitzt
sind.

Siebdruck:

Im Siebdruck verwenden wir Volltonfarben nach Pantone oder HKS Vorgaben. Durch drucktechnische Gegebenheiten kann es zu Passer-Verschiebungen pro Druckvorgang
von ca. 0,5 mm kommen. Bei Druckfarben, die nicht auf weiRen Untergrund gedruckt werden, kann es zu Farbveranderungen kommen. Je nach Druckfarbenkombination
kommt es zu Farbiiberlappungen und kann als Kontur sichtbar werden. Bei komplexen Druckbildern, insbesondere mit einem grof3flachigen Raster empfehlen wir ein
Andruckmuster. Beim Druck von gro3en einfarbigen Flachen oder Rasterbildern kdnnen sich Staubpartikel im Sieb festsetzen und erschienen im Druckbild als hellere oder
dunklere Punkte. Technisch bedingt kann die Flasche nicht 360 Grad bedruckt werden (es entsteht ein nicht bedruckbarer Bereich von ca. 10-20 mm, siehe Druckvorlage).
Ist das Druckbild so gewahlt, dass tber eine Nahtstelle gedruckt werden muss, kann es in diesem

Bereich zu Farbabblatterungen oder nicht voll bedruckten Stellen kommen.

Flaschenoberfliche und -farben:

Unterschiedliche Farberscheinung zwischen Verschluss und Flasche kénnen durch verschiedene Materialien und Oberflachenstrukturen entstehen. Die Oberflache von
dunklen Flaschen ist anfalliger als bei hellen Flaschenfarben. Wéhrend dem Produktionsprozess, Transport und dem Gebrauch kénnen Oberflachen-Beeintréachtigungen
wie Striemen und Kratzer entstehen. Durch die Rohstoffmodifizierung mit Green PE, ist das Flaschenmaterial deutlich weicher und damit entsprechend anfélliger.

Gebrauchshinweise:

Damit Sie méglichst lange Freude an lhrer Trinkflasche haben, sollten folgende Gebrauchshinweise beachtet werden: Vor dem erstmaligen Gebrauch sind die Flaschen
mehrmals mit Spulmittel hei auszuwaschen. Die griindlichste Reinigung erfolgt in der Spiilmaschine bei ca. 65° Grad Celsius. Beim Reinigen keine scheuernden oder
scharfen Mittel verwenden. Die Flaschen eignen sich fir kalte und warme stille Getranke bis ca. 60 Grad Celsius.

Befilllte Flaschen sollten stehend gelagert werden, bei Iangerem Lagern im liegenden/schrégen Zustand (z.B. in der Sporttasche oder Rucksack) kénnen kleine Mengen
Flussigkeit austreten. Die gefillten Trinkflaschen sollten nicht aus groRRer Hohe fallen gelassen oder getreten werden (Uber Tischkantenhéhe hinaus), es kénnten
Bruchstellen im Material und Beschadigungen des Verschluss entstehen. Fur unsachgemaRe Handhabung der Trinkflaschen kann keine Garantie fur die Stabilitat des
Materials ibernommen werden.

Bei geruchs- und geschmacksintensiven Modegetrénken, wie z.B. Energy-Getranken kann es zu Geruchsriickstdnden im Material der Trinkflasche kommen. Obstsafte
sollten immer mit Wasser verdiinnt eingefiillt werden. Bei gdrenden oder kohlensdurehaltigen Getréanken besteht keine Auslaufsicherheit und der Verschluss kann sich
ungewollt und plétzlich &ffnen.

Nicht mehr gebrauchte Flaschen kénnen recycelt werden.

Unter Beachtung der angegebenen Bedingungen erfillen die Flaschen die
gesetzlichen Vorgaben. Von einer weitergehenden Eignung der Produkte, die Gber die Spezifikation hinausgehen, hat sich der Verwender selbst zu tGiberzeugen.
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